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目录 灭火产品业务介绍

海湾公司在灭火产品方向致力于气体灭火设备的研制开发，以专业生产、销售气体灭火设备为主，形成技术开发、设计、营
销、售后服务为一体的产业链。目前产品已经涵盖七氟丙烷灭火设备、柜式七氟丙烷气体灭火装置、IG541气体灭火设备三大
类十几种型号。

灭火产品业务介绍

七氟丙烷灭火设备

柜式七氟丙烷气体灭火装置

IG541气体灭火设备

驱动气体瓶组
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喷嘴

容器阀
（DN32）

液体
单向阀

选择阀

容器阀
（DN50）

七氟丙烷灭火设备

七氟丙烷（分子式为CF3CHFCF3）无色、无味、不导电、无二次污染，臭氧耗损潜能值（ODP）为零。在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其
洁净性较好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。七氟丙烷灭火机理包括以下三方面：

化学抑制：七氟丙烷灭火剂能够惰化火焰中的活性自由基，阻断燃烧时的链式反应。
冷      却：七氟丙烷灭火剂在从喷嘴喷出时，液体灭火剂迅速转变成气态，需要吸收大量热量，降低了保护区内火焰周围的温度。
窒      息：保护区内灭火剂的喷放降低了氧气的浓度，降低了燃烧的速度。

七氟丙烷灭火设备按照GB 25972-2010标准送检认证，其系统功能完善，工作运行可靠、安全防护措施周全，广泛应用于多个、较大防
护区的保护。

产品特点

电气火灾
液体火灾或可熔化的固体火灾
固体表面火灾
灭火前应能切断气源的气体火灾

适用范围

基本参数

有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区
图书、档案、票据和文物资料库等
油浸变压器、带油开关的配电室和自备发电机房等
通讯机房和电子计算机房等

适用于保护封闭空间的场所，典型场所为可用于扑救下列火灾

设备贮存压力

设备最大工作压力

灭火剂最大充装密度

灭火剂喷放时间

驱动气体瓶组充装压力

驱动气体瓶组容积

设备工作电压

设备工作电流

设备使用环境温度

设备启动方式

4.2MPa(20℃)

5.3MPa(50℃)

950kg/m3

≤10s

6MPa

8L

DC 24V

1.5A

0℃～50℃

自动/手动/机械应急

��L ���L ���L ���L��L规格说明
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柜式七氟丙烷气体灭火装置

柜式灭火装置不必设置专用的瓶组间，整个装置放置在防护区内，适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区，
多台柜式灭火装置联用可保护较大的防护区。

柜式七氟丙烷气体灭火装置按照GB 16670-2006标准送检认证，该装置结构设计合理，整体美观大方，灭火剂喷放迅速、均匀，工作运行可
靠，具有施工安装简便、工程投资小的特点。

产品特点

电气火灾
液体火灾或可熔化的固体火灾
固体表面火灾
灭火前应能切断气源的气体火灾

适用范围

基本参数

有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区
图书、档案、票据和文物资料库等
油浸变压器、带油开关的配电室和自备发电机房等
通讯机房和电子计算机房等

适用于保护封闭空间的场所，典型场所为可用于扑救下列火灾

装置规格

装置工作压力

装置最大工作压力

灭火剂最大充装密度

灭火剂喷放时间

装置工作电压/电流

装置使用环境温度

装置启动方式

2.5MPa（20℃）

4.2MPa（50℃）

≤10s

DC 24V  1.5A

0℃～50℃

自动/手动/机械应急

2.5MPa（20℃）

4.2MPa（50℃）

      1120kg/m3            

≤10s

DC 24V  1.5A

0℃～50℃

     自动/手动/机械应急

装置样式 单瓶组柜式灭火装置 双瓶组柜式灭火装置

GQQ40/2.5

GQQ70/2.5

GQQ90/2.5

GQQ120/2.5

GQQ120/2.5-I

GQQ150/2.5

GQQ150/2.5-I

GQQ180/2.5

GQQ70×2/2.5

GQQ90×2/2.5

GQQ120×2/2.5

GQQ150×2/2.5

2

2

2

2.5

2.5

3

3

3

4

4

5

6

67

120

155

187

208

250

260

296

241

311

416

501

500×410×1200

500×410×1570

500×410×1800

550×450×1965

550×450×2035

650×500×1955

650×500×1875

650×500×2085

1000×450×1600

1000×450×1800

1200×500×1700

1300×550×1700

装置型号 灭火剂剩余量（kg） 灭火浓度8%
最大保护空间（m3）

外形尺寸
长×宽×高（mm）

喷嘴 连接管

容器阀
（双瓶组）
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容器阀
（单瓶组）
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40L      70L        90L     120L-I   150L-I 

1080kg/m3

70L       90L       120L        150L

1010kg/m3 1080kg/m3 1060kg/m31120kg/m3

120L           150L             180L

长 宽

高

柜式七氟丙烷
气体灭火装置



气体
单向阀

IG���气体灭火设备

容器阀

选择阀

其它组件

IG541惰性气体灭火剂是由氮气（N2）、氩气（Ar）和二氧化碳（CO2）三种气体按一定比例混合组成的。它的释放只是将这些天然的气体
放回大气层，臭氧耗损潜能值（ODP）为零、温室效应潜能值（GWP）为零，且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应，不污染环境、无
毒、无腐蚀、电绝缘性能好。

IG541惰性气体是一种无色透明的气体，喷放时不会形成浓雾而影响视野，利于逃生，且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸，所以火灾发
生后不需要任何延迟喷放，便于火灾的及时扑救，减少损失。

IG541惰性气体灭火机理：
通过降低防护区的氧气浓度（由空气正常含氧量的21%降至12.5%以下），使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。即：物理窒息灭火。

IG541气体灭火设备按照GB 25972-2010标准送检认证，灌装的IG541惰性气体通过检验认证，符合GB 20128-2006标准。设备功能
完善，工作稳定可靠，安全防护措施周全，性能优越，是客户可放心、安全选用的理想产品。

产品特点

适用范围

基本参数

电气和电子设备室
通讯设备室
国家保护文物中的金属、纸绢质制品和音像档案库
易燃和可燃液体储存间
喷放灭火剂之前可切断可燃、助燃气体气源的可燃气体火灾危险场所
经常有人工作的防护区等

适用于保护封闭空间的场所，典型场所为

设备贮存压力

设备最大工作压力

灭火剂喷放时间

驱动气体瓶组充装压力

驱动气体瓶组容积

设备工作电压

设备工作电流

设备使用环境温度

设备启动方式

15MPa（20℃）

17.2MPa（50℃）

≤60s

6MPa

8L

DC24V

1.5A

0℃~50℃

自动/手动/机械应急

��L��L

可用于扑救下列火灾

规格说明

喷嘴
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电气火灾
液体火灾或可熔化的固体火灾
固体表面火灾
灭火前应能切断气源的气体火灾
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管网灭火系统工作流程

驱动气体瓶组

七氟丙烷灭火设备、IG541气体灭火设备均需配置驱动气体瓶组，瓶内灌装有高压氮气，火灾发生时，控制器发出电信号，打开相应的驱动
气体瓶组，释放驱动气体，通过气控管路引导开启指定的灭火剂瓶组。

QP8/6 8L 6MPa 6.6MPa DC24V 1.5A

规格型号 容器容积 充装压力
最大工
作压力

额定工
作电压

额定工
作电流
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电磁型驱动装置启动

火     情

感温探测器 感烟探测器 目     视

报警控制装置 手动控制

声光警报器 紧急停止 手动启动 机械应急启动

气体灭火控制盘

系统延时30S启动

驱动气体容器阀开启

联锁控制风
机、门窗等

喷射显示

选择阀开启

灭火剂容器阀开启
驱动气体瓶组

开启时效

灭火剂喷射

灭     火

信号反馈
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