GSTNET-RC消防设备远程联动系统用户手册

安装、使用本产品前，请阅读软件用户手册

请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅
GSTNET-RC
消防设备远程联动系统
用户手册
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第1章  系统简介

GSTNET-RC消防设备远程联动系统（以下简称软件）提供了对联网用户的消防设备远程控制功能，包括控制器消音、控制器复位、设备隔离、设备释放、设备启动、设备停动。GSTNET-RC消防设备远程联动系统需授权使用，只有开通远程控制功能，才能够使用此功能。
1.1 运行环境
1.1.1  硬件环境
局域网：10M/100M以太网，采用RJ45接口

计算机配置：PIV2.8以上CPU
2G以上内存

80G以上硬盘
1.1.2  软件环境
操作系统：Windows XP Professional 或 Windows7 及以上操作系统
第2章  系统安装
2.1 系统安装

双击安装文件GSTNET-RC_Setup.exe，自动进入解压缩的界面, 如图2-1所示。
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图2-1 解压缩界面

解压缩完成以后，即可进入如图2-2的安装欢迎界面。
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图2-2安装欢迎界面

单击“下一步”，进入选择安装目录界面。用户可在系统默认目录下安装，或点击“更改”按钮安装到不同的目录中。
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图2-3 安装目录选择界面
点击“下一步”，进入如图2-4安装界面，点击“安装”，软件正式安装到您所选的目录下。
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2-4安装界面
安装完成后，自动弹出安装完成提示，如图2-5所示。
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图2-5  安装完成

点击“完成”，退出安装向导。

点击“开始”菜单—>“程序”—>“GSTNET-RC消防设备远程联动系统”，显示如图2-6所示内容，表明此时软件已正确安装。
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图2-6 安装完成查看
第3章  开通远程控制功能
软件需安装在开通远程控制功能的接警席上，且确保接警席插入有效的客户端加密狗。
软件在安装完成后，点击“开始”菜单—>“程序”—>“GSTNET-RC消防设备远程联动系统”—>“远程控制功能设置”。点击“远程控制功能设置”即可启动设置程序，如图3-1所示。
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图3-1

用户需要将文本框中所示的特征码发给海湾公司索要注册码，海湾公司将对应的注册码发还后，将其输入到注册码文本框中，点击“开通远程控制功能”按钮，如弹出如图3-2所示窗口，此接警席远程控制功能开启。
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图3-2

注：用户应将注册码存档。关闭了远程控制功能的接警席如需重新开启，输入之前申请的注册码即可，无需重新申请。
第4章  关闭远程控制功能
     点击“开始”菜单—>“程序”—>“GSTNET-RC消防设备远程联动系统”—>“远程控制功能设置”。点击“远程控制功能设置”即可启动远程控制功能设置程序，如图4-1所示。
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图4-1

点击“关闭远程控制功能”按钮，如弹出如图4-2所示窗口，此接警席远程控制功能关闭。
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图4-2


海湾安全技术有限公司

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区长江东道80号

电话：0335-8502468

传真：0335-8508942

邮编：066004

全国统一服务电话：400 612 0119
http://www.gst.com.cn

E-mail:gst.qhd@fs.utc.com                              30309604             [image: image11.bmp][image: image12.png]-+
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海湾安全技术有限公司


































































































































































