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公司简介 

海湾公司（GST）是国内主要的火灾探测报警及灭火系统供应商之一。自 1993 年成立以来，海

湾已成为中国消防行业的主要品牌，广受消费者认可。 

 

海湾公司不仅拥有二十多条先进的电子产品生产线，配合其卓越的生产管理体系和严谨的质量

控制流程，使海湾成为其母公司，联合技术公司（UTC），全球技术先进、精益高效的建筑智能电子

产品生产基地之一。其不同产品根据不同需求分别通过了 CCCF、UL、LPCB、CE、PSB、SAI、GOST 

R 等一项或多项国内和国际认证。 

 

海湾公司拥有强大的技术研发实力和持续创新能力，在中国北京和秦皇岛分别设有产品研发中

心和博士后科研工作站，着眼于行业尖端技术与标准，与时俱进地开发新技术和新产品。产品线覆

盖从火灾前期预警到后期灭火，再到智能逃生等各个环节，不断为保护人民生命财产安全提供优质

的产品。 

 

海湾公司在中国 130 多个城市设有专业的销售服务网点，同时依托联合技术公司的全球销售网

络将产品和服务扩展到全世界范围。迄今，海湾的客户已经遍及亚洲、欧洲、非洲、南北美洲、大

洋洲及中东等全球多个国家和地区，工程涵盖商业楼宇、住宅楼宇、公共设施、金融、酒店、教育

及工业等多个领域。 

 

    自 2009 年 8 月海湾公司加入联合技术公司以来，结合其在国际市场和国内市场上的品牌、资本、

技术和管理优势，致力于为客户提供全面高效的一站式消防解决方案，提升整体生活质量，带动现

代化城市发展。 
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前   言 

家用火灾安全系统应用设计说明书主要介绍了家用火灾探测器、隔离器、家用火灾报警控制器、

家用火灾报警控制器专用电源等相关内容。 

本应用设计说明书全面详实，图文并茂，可作为家用火灾安全系统产品的选型及应用设计的参

考资料使用。 

 

 

 

声明：  

本应用设计说明书产品说明最终以所述产品安装使用说明书为准。 

应注意使用最新版本的应用设计说明书，本应用设计说明书版本升级时恕厂家不另

行通知。本应用设计说明书的产品或引用的标准有可能升级，如本应用设计说明书中的

产品升级，则以升级产品安装使用说明书最新版本为准，如本应用设计说明书所引用的

标准已升级，则以最新标准为准，恕厂家不另行通知。 
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一. GST 家用火灾安全系统产品介绍 

(一) 家用火灾探测器及接口部件 

1. 编码系列家用火灾探测器 

1.1  JTY-GD-GSTN100 型点型家用感烟火灾探测器 

1.1.1 特点  

JTY-GD-GSTN100 点型家用感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术，可与海湾公司生产的

火灾报警控制器和 GST-JA2200 家用火灾报警控制器配合使用。本探测器主要具有以下特点： 

   （1）内置带 A/D 转换的单片机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程

序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，

极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性； 

   （2）采用电子编码方式，现场编码简单、方便； 

   （3）采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况； 

   （4）本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强； 

（5）内置蜂鸣器，可以在现场进行火警及故障的提示； 

（6）内置备用电池，可在总线发生故障情况下维持探测器正常工作，最长可达 10 年1。 

1.1.2 主要技术指标 

（1） 工作电压 

信号总线：总线 24V  允许范围：16V～28V 

电池：CR123A(型号)  电压：DC3V 

（2）工作电流 

信号总线：监视电流≤0.3 mA 报警电流≤0.85 mA 

电池：   监视电流≤5μA  报警电流≤0.6 mA 

（3）指示灯 

红色：正常时周期性闪亮，报警时常亮 

黄色：故障时周期性闪亮 

   （4）声压级：最大声压级介于 45~75dB 之间(1m 距离)，A 计权 

   （5）使用环境 

            温度：-10℃～+55℃ 

            相对湿度≤95%，不结露 

   （6）编码方式：十进制电子编码 

   （7）外壳防护等级：IP30 

   （8）外形尺寸：长 117mm，宽 115mm，高 45mm (带底座) 

1.1.3 保护面积 

当空间高度为 6m～12m 时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为 80m2。空间高度

为 6m 以下时，保护面积为 60m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。 

1.1.4 结构特征、安装与布线 

 

                                                        
1 备用电池使用时间按照 GB20517-2006 中进行测试并计算得出，实际使用时间受探测器运行环境及用户使用习惯等

因素影响 
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探测器的外形结构示意图如图 1-1： 
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图 1-1  

探测器底座外形示意图如图 1-2： 
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图 1-2 

探测器安装方式如图 1-3： 

探测器

底座

布线管

预埋盒

45

 

图 1-3 
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接线盒可采用 86H50 型标准预埋盒，其结构尺寸外形示意图如图 1-4： 

敲落孔

固定孔距60

 

图 1-4 

1.1.5 安装方法 

 “电池插头”插在线路板“电池连接器”P2 上；使用电池推动红色的电池挡板，将其旋转压

下，直至最终电池安装到电池仓内； 

 将备附件中的“总线连接线”的插头插在“总线连接器”P1 上；将总线从探测器底部的线槽

中穿出，与已经布好的现场总线连接，做好绝缘措施； 

 将电池盖板的一端伸入到探测器后盖中，注意不要压到总线连接线；将电池盖板盖好； 

 将探测器上的定位刻线与底座上的“START箭头”对好，按入探测器；顺时针将探测器旋紧。 

布线要求：探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2 的阻燃 RVS 双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。 

 

1.2  JTY-GD-GSTN101 型点型家用感烟火灾探测器 

1.2.1 特点 

JTY-GD-GSTN101 点型家用感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术，可与海湾公司生产的

火灾报警控制器和 GST-JA2200 家用火灾报警控制器配合使用。本探测器主要具有以下特点： 

   （1）内置带 A/D 转换的单片机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程

序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，

极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性； 

   （2）采用电子编码方式，现场编码简单、方便； 

   （3）采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况； 

   （4）本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强； 

（5）内置蜂鸣器，可以在现场进行火警及故障的提示。 

1.2.2 主要技术指标 

（1） 工作电压：总线 24V  允许范围：16V～28V 

（2） 工作电流 

监视电流≤0.25 mA  

报警电流≤1 mA 

（3） 指示灯 

红色：正常时周期性闪亮，报警时常亮 

黄色：故障时周期性闪亮 

（4） 声压级：最大声压级介于 45~75dB 之间(1m 距离)，A 计权 
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   （5）使用环境 

温度：-10℃～+55℃ 

相对湿度≤95%，不结露 

   （6）编码方式：十进制电子编码 

   （7）外壳防护等级：IP30 

   （8）外形尺寸：长 117mm，宽 115mm，高 45mm (带底座) 

1.2.3 保护面积  

当空间高度为 6m～12m 时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为 80m2。空间高度

为 6m 以下时，保护面积为 60m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。 

1.2.4 结构特征、安装与布线 

探测器的外形结构示意图如图 1-5： 
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图 1-5  

探测器底座外形示意图如图 1-6： 
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图 1-6 
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探测器安装方式如图 1-7： 

探测器

底座

布线管

预埋盒

4
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图 1-7 

接线盒可采用 86H50 型标准预埋盒，其结构尺寸外形示意图如图 1-8： 

敲落孔

固定孔距60

 

图 1-8  

1.2.5 安装方法 

 将备附件中的“总线连接线”的插头插在“总线连接器”P1 上；将总线从探测器底部的线槽

中穿出，与已经布好的现场总线连接，做好绝缘措施； 

 将电池盖板的一端伸入到探测器后盖中，注意不要压到总线连接线；将电池盖板盖好； 

 将探测器上的定位刻线与底座上的“START 箭头”对好，按入探测器；顺时针将探测器旋

紧。   

布线要求：探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的阻燃 RVS 双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。 

 

2. GST-BMQ-2 型电子编码器 

2.1 特点 

传统的探测器编码需要人工通过机械式拨码设置才能完成，编码效率低，技术要求高，容易出

现错码，并且为了方便编码，探测器底部需留出编码口，这样容易造成探测器对粉尘、潮气的密封

不良，使探测器的整体性能变差。 

电子编码器利用键盘操作，输入十进制数，简单易学。可以用电子编码器，读写探测器的地址

和灵敏度，读写模块类产品的地址和工作方式；并可以用电子编码器浏览设备批次号，现场调试维

护十分方便。 

2.2 主要技术指标 

   （1）适用范围：海湾公司生产的可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件 
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   （2）工作电压：DC9V 

   （3）工作电流≤8mA 

   （4）待机电流≤100μA 

   （5）使用环境： 

         温度：-10℃～+50℃ 

         相对湿度≤95%，不结露 

   （6）外形尺寸： 

164mm×64mm×37mm 

2.3 外形结构 

电子编码器的外形结构如图 1-9 所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-9 

1：电源开关   2：液晶屏    3：总线插口   4：火灾显示盘接口 (I2C) 

5：复位键    6：固定螺丝  7：电池盒盖     8：铭牌  

其中各部分功能说明如下： 

1) 电源开关：完成系统硬件开机和关机操作。 

2) 液晶屏：显示有关探测器的一切信息和操作人员输入的相关信息，并且当电源欠压时给出

指示。 

3) 总线插口：编码器通过总线插口与探测器或模块相连。 

4) 火灾显示盘接口 (I2C)：编码器通过此接口与以I2C编程方式编码的探测器相连。 

5) 复位键：当编码器由于长时间不使用而自动关机后，按下复位键可以使系统重新上电并进

入工作状态。 

6) 固定螺丝：将编码器的印制板固定好，并且将编码器的前盖和后盖安装在一起。 

7) 电池盒后盖：内部放置电池。 

8) 铭牌：贴于编码器背面。
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(二) 隔离器 

GST-LD-JA1 隔离器 

1. 特点 

GST-LD-JA1 隔离器（本节以下简称隔离器），提供 1 路干线、4 路支线、最大输出电流 1A，主

要用于隔离总线上发生短路的部分，保证总线上的其它设备正常工作。待故障修复后，总线隔离器

可将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且，使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。 

2. 主要技术指标 

(1) 工作电压：24V     动作电流≤8mA 

(2) 负载能力：总线 24V,1A 

(3) 指示灯：黄色（干线：正常监视状态闪亮，故障时常亮；支线：正常熄灭，故障时常亮） 

(4) 使用环境： 

温度：0℃～40℃ 

相对湿度≤95%，不结露 

(5) 外壳防护等级：IP30 

(6) 材料和颜色：ABS，白色 

(7) 外形尺寸：110mm×86mm×43mm(带底壳) 

3. 外形结构、安装与布线 

隔离器的外形结构示意图如 2-1 所示： 

 

图 2-1 

隔离器采用明装，进线管预埋（图 2-2 左图）及明装安装（图 2-2 右图）方式，将底盒安装在

86H50 型预埋盒上，底盒与上盖间采用拔插式结构安装，拆卸简单方便，便于调试维修。 
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布线管 预埋盒
B-9310后备盒

布线管

接口接口

 

图 2-1 

底壳安装时应注意方向，底壳上标有安装向上标志（如图 2-3）： 

 

图 2-3 

接线说明如下：  

Z+、Z-：干线输入信号总线, Z+为正极，Z-为负极； 

O+、O-：干线输出信号总线，O+为正极，O-为负极； 

O1+、O1-：支线 1 输出信号总线，O1+为正极，O1-为负极； 

O2+、O2-：支线 2 输出信号总线，O2+为正极，O2-为负极； 

O3+、O3-：支线 3 输出信号总线，O3+为正极，O3-为负极； 

O4+、O4-：支线 4 输出信号总线，O4+为正极，O4-为负极； 

隔离器串接到总线中。Z+、Z-为干线输入；O+、O-为干线输出；O1+和 O1-、O2+和 O2-、O3+

和 O3-、O4+和 O4-为支线输出。系统环形接线图如图 2-4、系统非环形接线图如图 2-5。 

 

注意： 

1.隔离器端子有极性； 

2.干线中隔离器之间的设备数量不能超过 32 只，每条支线中直接连接设备数量不能超过 32

只。 
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图 2-4 

 

 

图 2-5 

布线要求：选用截面积不小于 1.0mm2 的 RVS 双绞线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等

不同电压等级的电缆分开布置，不能布设在同一穿线管或线槽内。 
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(三) 家用火灾报警控制器 

GST-JA2200 家用火灾报警控制器 

1. 特点 

GST-JA2200 家用火灾报警控制器，是为配套家用火灾安全系统而开发的。本家用火灾报警控制

器与火灾报警控制器（需支持家用火灾报警产品）和家用火灾探测器共同组成家用火灾安全系统，

实现对居民住宅户内的火灾早期探测和报警。 

GST-JA2200 家用火灾报警控制器主要具有以下特点： 

（1） 采用 LCD 液晶，实现全中文信息显示、查询和功能设置； 

（2） 最多可以同时配接 16 只家用火灾探测器，并通过成熟的总线技术实时监测探测器火警

和故障信息； 

（3） 具有在线自检测功能； 

（4） 能够自动拨打两组用户预存电话，并发出语音或短信报警； 

（5） 具有两组继电器常开输出接点，可根据用户需求进行配接。 

2. 主要技术指标 

（1） 额定工作电压（D1、D2）：DC24V，无极性    

（2） 工作电流≤DC75mA  

（3） 外线（Z1、Z2）：总线 24V，无极性  工作电流≤1 mA 

（4） 内线（ZO1、ZO2）：总线 24V，配接探测器  容量：16 

（5） 输出接点 1、2（O1、O2）：常开触点  容量：2A/30VDC  

（6） 报警响应时间≤10s 

（7） 声压级：75dB～115dB（正前方 1m 水平处（A 计权）） 

（8） 指示灯： 

工作灯：绿色，上电工作正常后常亮；    

报警灯：红色，正常熄灭，报警时常亮； 

故障灯：黄色，正常熄灭，故障时常亮；  

消音灯：黄色，正常熄灭，有声音提示启动消音功能后常亮。 

（9） 使用环境： 

温度：0℃～+40℃    

相对湿度≤95%，不凝露 

（10） 外壳防护等级：IP30 

（11） 壳体材料和颜色： 阻燃 ABS，白色 

（12） 外形尺寸（H×W×D）：195mm×195mm×55mm 

3. 结构特征、安装与布线 
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（1） 本家用火灾报警控制器外形示意图如图 3-1： 

195

19
5

工作

报警

故障

消音

功 能 取 消

确 认>>

复 位

消 音

55

 

图 3-1 

（2） 本家用火灾报警控制器采用壁挂式安装如图 3-2： 

安装板

控制器

预埋盒

 

图 3-2 

1)  安装前，断电情况下打开后壳，将支持通话及短信功能的 Micro SIM 卡（移动或联通）正

确安装至家用主机主板卡槽后将后壳安装好。 

2)  外壳各部分应完好无损，标识齐全。 

3)  用两个螺钉将家用主机安装板固定在墙上的预埋盒上（注意家用主机安装板方向如图 3-2

所示）。 

4)  从安装板的进线孔中穿入电缆接在相应端子上，然后将家用主机与安装板向下卡接。 

5)  拆卸时，向上托动家用主机，即可将其从安装板上卸下。 

注意：安装应满足相应安装规范的要求，并保证家用主机及电源箱外壳完好无损，遇到异常现

象请及时通知安装方进行处理。严禁带电开盖进行现场维修。 

6)  本家用火灾报警控制器接线端子示意图如图 3-3 所示，具体接线说明如表 3-1。 

 

图 3-3 
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 表 3- 1  

端子名称 极数 连线方式 功能 

电源 
D1 

2 
无极性，由家用电源箱
DC24V 提供 

工作电源输入 
D2 

外线 

Z1 

2 
无极性，与支持家用火
灾报警产品的火灾报警
控制器总线连接  

与支持家用火灾
报警产品的火灾
报警控制器通讯 Z2 

内线 
ZO1 

2 
无极性，连接家用火灾
探测器总线 

与家用火灾探测
器通讯 ZO2 

输出接点 1 O1 1 常开触点，根据现场需
要进行配接 

外接现场设备，控
制其功能 输出接点 2 O2 1 

 

布线要求： 

（1） DC24V 电源：采用阻燃 BV 线，截面积不小于 1.5mm2； 

（2） 外部总线：采用阻燃 RVS 双绞线，截面积不小于 1.0 mm2； 

（3） 内部总线：采用阻燃 RVS 双绞线，截面积不小于 1.0mm2； 

（4） 2 个输出接点：常开，触点容量为 2A/30VDC，据需要进行配接。 

4. 应用设计举例 

参见第二部分 GST 家用火灾安全系统设计说明。 
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(四) 直流不间断电源 

GST-DY-JA2200 家用火灾报警控制器专用电源箱 

1. 特点 

GST-DY-JA2200 家用火灾报警控制器专用电源箱采用 AC220V 作为主电，由 2 节 12V/10Ah 密

封铅酸电池串接作为备电，输出 DC24V 给 GST-JA2200 家用火灾报警控制器提供电源。本电源具有

主、备电源无间隙自动切换功能，工作稳定可靠的特点。 

2. 主要技术指标 

（1） 额定输出容量：DC24V/4A 

（2） 电源： 

主电电源：AC220V
+10%
-15%，50Hz 

备用电源：DC24V，2 节 12V/10Ah 密封铅酸电池串接 

（3） 总线编码方式：电子编码方式 

（4） 使用环境： 

温度： 0℃～＋40℃ 

相对湿度≤95％，不结露 

（5） 外形尺寸（H×W×D）：400mm×310mm×142mm 

3. 结构特征、安装与布线 

（1） GST-DY-JA2200 家用火灾报警控制器专用电源箱外形示意图如图 4- 1 所示。 

海湾安全技术有限公司

备电故障

自  检

输出电流

输出故障工作指示

输出电压

主电故障

消  音

线路故障

 

图 4- 1 

（2） 本接线端子示意图如错误!未找到引用源。所示： 

XT3

  L     PG    N

XT1 XT2

          Z1   Z2             GND  +24V             GND   BAT+

 

图 4- 2 

接线端子说明： 

L、PG、N： AC220V 电源端子。 

GND、BAT+： 备电输入端子。 
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GND、+24V： DC24V 输出端子。 

Z1、Z2：无极性总线输出端子。 

布线要求： 

GND、+24V：采用阻燃BV线，截面积≥4.0mm2（竖井内干线）或截面积≥1.5mm2（平面支线）。 

Z1、Z2：采用阻燃RVS双绞线，截面积≥1.0mm2。 
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二. GST 家用火灾安全系统设计说明 

GB50016-2014《建筑设计防火规范》自2015年5月1日起实施，明确>54M住宅宜套内安装探测

报警，>100M住宅应安装探测报警。GST家用火灾安全系统为满足该标准对住宅消防报警要求而设

计。 

GST 家用火灾安全系统中家用火灾报警控制器由 GST-DY-JA2200 家用火灾报警控制器专用电

源箱提供 DC24V 电源；采用内部总线与家用火灾探测器通讯，接收探测器上传的火警和故障信息；

能够预存两组用户电话号码。当家用火灾报警控制器收到探测器上传的火警信息后，立即发出声光

报警信号并显示相应火警信息，同时自动拨打预存号码，并发出语音或短信报警。配接了火灾报警

控制器，还能够通过外部总线及时上传火警或故障报警信息。 

GST 家用火灾安全系统配置调试介绍： 

（1）根据规划确定隔离器、家用火灾报警控制器和专用电源箱数量及配接的家用探测器种类

和数量。 

（2）确定地址分配。 

GST 家用火灾安全系统 A 类设计中，隔离器为必选件，不占地址，将回路中家用探测器按规划

进行地址分配。 

GST 家用火灾安全系统 B 类设计中，隔离器为可选件，不占地址，家用火灾报警控制器和专用

电源箱、家用探测器均占地址点。 

例如在 B 类设计回路中配接设备如下：A、B、C、D 户分别配置：1 台家用火灾报警控制器、

3 只家用探测器；4 户家用火灾报警控制器共用 1 台专用电源箱。地址分配如下：A 户：1 台家用火

灾报警控制器地址为：1；3 只家用探测器地址为：2、3、4；B、C、D 户地址分配依次类推；1 台

专用电源箱地址为：17 或回路中不重复的其它地址码。 

（3）按照地址分配对探测器进行编码。 

（4）进入家用火灾报警控制器“控制器调试”菜单，选择“本机数据设置”进入子菜单依次设置起

始地址和探测器数量，具体操作请参见产品安装使用说明书。（GST 家用火灾安全系统 A 类设计忽

略此步骤） 

（5）按上述步骤配置完所有家用设备（火灾报警控制器、专用电源箱和家用火灾探测器）。 

（6）根据家用设备（火灾报警控制器、专用电源箱和家用火灾探测器）类型配置火灾报警控

制器上的设备类型和定义（家用火灾报警控制器设备类型码为 41；家用感烟探测器设备类型码为

88）。 

（7）在火灾报警控制器上对家用设备（火灾报警控制器、专用电源箱和家用火灾探测器）进

行注册、查询等操作，具体操作详见该产品说明书。 

以上家用火灾安全系统配置与调试仅供参考，具体操作请参考产品安装使用说明书。 
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家用火灾安全系统设计举例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：（1）隔离器属于必选件，隔离器含干线入，干线出，以及 4 个分支，每个分支最多可以配接 32 个设备，如果户内总线线路出现短路的情况，则该分支自动隔离，确保干线及其他

分支不受影响。 

A 户 B 户 

JTY-GD-GSTN101 

点型家用感烟探测器 

火灾报警控制器 

家用火灾安全系统设计示意图 

（参照 GB 50116 住宅建筑火灾自动报警系统-----A 类） 

GST-LD-JA1 

隔离器 

JTY-GD-GSTN100 

点型家用感烟探测器 

 

  

C 户 D 户 

GST-LD-JA1 

隔离器 

 

E 户 F 户 G 户 H 户 
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24V 

内 

部 

总 

线 

1~4 个分支 

 

B 户 

GST-DY-JA2200 

家用火灾报警控制器 

专用电源箱 

JTY-GD-GSTN101 

点型家用感烟探测器 

..… 

火灾报警控制器 

C 户 A 户 

GST-JA2200 

家用火灾报警控制器 

外部总线 

Z1 

家用火灾安全系统设计示意图  

（参照 GB 50116 住宅建筑火灾自动报警系统-----B 类） 

Z2 Z1 Z2 

ZO1 ZO2 

GST-LD-JA1 

隔离器 

JTY-GD-GSTN100 

点型家用感烟探测器 

 

 

. 

. 

ZO1 ZO2 

Z1 Z2 

ZO1 ZO2 

D 户 

Z1 Z2 

ZO1 ZO2 

. 

. 

注：（1）支持家用火灾报警产品的火灾报警控制器包括GST200、GST500、GST5000、GST9000、N系列等； 

   （2）1 台家用火灾报警控制器可以配接最多 16 只家用火灾探测器； 

（3）1 台 GST-DY-JA2200 家用火灾报警控制器专用电源箱最多可以配接 36 台家用火灾报警控制器； 

（4）1 台 GST-DY-JA2200 家用火灾报警控制器专用电源箱配接 1 台家用火灾报警控制器时，总线输出与家用火灾报警控制器内部总线相连，地址与该家

用火灾报警控制器一致；配接多台家用火灾报警控制器时，总线输出与支持家用火灾报警产品的火灾报警控制器总线相连，单独占地址码，设备类型码为 61； 

（5）隔离器属于可选件，隔离器含干线入，干线出，以及 4 个分支，每个分支最多可以配接 32 个设备，如果户内总线线路出现短路的情况，则该分支自

动隔离，确保干线及其他分支不受影响。 



 

 

 


